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Die Marke ,Bee Cashback Home*“ steht fir Qualitat und Sicherheit bei Hausbau.

c Garantierter Bauzeitenplan (bei Schliisselfertigen Hausern)
. Fixpreisgarantie

. Treuhand - Abwicklung (Verwaltetes Treuhandkonto)

. Baukoordinator

. Abnahme durch einen Baugutachter

. Markenprodukte

c Entwurfs- und Einreichplan

Fixpreisgarantie:

Der im Vertrag (Kauf- und Bauwerksvertrag) angegebene Preis wird von Dwellincon ab
Zugang der Auftragsbestatigung 12 Monate lang als Fixpreis garantiert.

Innerhalb dieser Frist missen folgende Voraussetzungen erfullt sein:

. Vorlage der Baugenehmigung
. Vorlage des vom Kunden unterschriebenen Bemusterungsprotokoll
. Vorlage der von Dwellincon benétigten Zahlungssicherung

Andert sich die im Kauf- und Bauwerksvertrag vereinbarte Leistung durch Sonder- oder
Anderungsw[]nsche des Bauherrn, hat dieser die hierdurch entstandenen Mehrkosten zu
tragen (Insbesondere wenn durch diese Wiinsche Anderungen des Baugesuchs, der
Plane oder der statischen Berechnungen erforderlich werden).

Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass der Bauherr die von lhm zu erbringenden
Leistungen micht oder nicht fristgem&B und / oder verzégert erbringt, tragt er selbst.

Folgende Leistungen sind NICHT Teil eines ,Bee Cashback Home“ Hauses operated by
Dwellincon Lieferumfanges und vom Bauherrn seperat zu vergeben:

0 Grundstiick

. Einfriedungen

. AuBenanlagen

0 Zubauten / Anbauten

0 Schéachte

0 AufschlieBungen

0 Kanal und Regenwasseranlagen

0 Terrassen und Terrassen - Belege

0 Unterbauten (Keller bzw. Fundamentplatten und Eingangspodeste)
0 Untermértelungen (nur bei Holz - ,Bee Cashback Home* - Hausern)

Die Schneelast wird nach geltender O-Norm berechnet (Schneelasten bis 2,0 Kn/m2 sind
im Preis enthalten).

Die Bebaubarkeit des Grundstlcks hat der Bauherr gepruft. Das Baugrundsttick liegt auf
dem Gebiet der Bundesrepuplik Osterreich.

Diese Leistungsbeschreibung bezieht sich auf alle ,Bee Cashback Home* Hauser.



Zahlungssicherung:

Nach Festlegung des entglltigen Gesamtpreises aufgrund des Kauf- und
Bauwerksvertrages und eventueller Auf- und Sonder Bemusterungen ist der Bauherr
verpflichtet die Hohe des Gesamtkaufpreises unwiderruflich auf dem Treuhandkonto eines
von Dwellincon bestimmten dstereichischen Treuhanders sicherzustellen.

Gewabhrleistung:

Dwellincon Ubernimmt die Gewahristung fir ,Bee Cashback Home" H&auser nach
MaBgaben der Vorschriften des Burgerlichen Rechts. Méngelanspriiche verjédhren
innerhalb von 3 Jahren nach Abnahme der Bauleistungen.

Baustelle und Baubeginn:

Der Baubeginn erfolgt nach erfolgter Auftragserteilung durch Annahme des
Kauf- und Bauwerksvertrag und den notwendigen Voraussetzungen fir
einen Baubeginn und den im Bauzeitenplan festgelegten Baubeginn.

Der Kéufer versichert, einen den gesetzlichen Voraussetzungen fir das
Bauvorhaben (BV) entsprechenden Bauplatz zu haben oder zu erhalten.
Fir die ordnungsgeméBen Grundstlicksvermessungspunkte haftet der
Kaufer.

Das Grundstlick ist so vorzubereiten, dass es ungehindert mit
Baufahrzeugen erreicht werden kann. Befestigung von Zufahrtswegen,
Rodungen von Baumen und Streuchern, Entfernung von Zaunen ist im
Vertragspreis nicht enthalten.

Die Bereitstellung von Strom, Wasser und des Baustellen WC, sowie der
Baustelleneirichtung erfolgt vom Bauherrn / Kéufer.
Geltendes Recht / Gerichtsstand / Konsumentenschutzgesetz

Fir die Durchfihrung des Kauf- und Bauwerksvertrages gilt dsterreichisches Recht.
Die Anwendbarkeit des UN- Kaufrechtes wird einvernehmlich ausgeschlossen.

Erflllungsort fur alle Verpflichtungen aus dem Kauf- und Bauwerksvertrag ist der Ort des
Bauvorhabens (BV).

Soweit gesetzlich zuldssig vereinbaren die Parteien als Gerichtstand Wien.



.Bee Cashback Home" Hauser operated by Dwellincon sind in folgenden Ausbaustufen
erhaltlich.
Alle ,Bee Cashback Home" Hauser werden gemaB des ,Fair Construction Code” (FCC)
errichtet.

Bee Winterfest - innen Roh (EG +OG / DG: Alle Hauser sind in Ziegel-Massiv

’ Rohbau und in Holz méglich.
. Rohbaustiege
. Dachstuhl - Dachaufbau
. Dacheindeckung, Spengler 4 N
. AuBenputz / Fassade .
. Fenster und Eingangstlren :
. Balkon (optional) o N
Bee Fertig - zusétzlich zu Winterfest (EG + OG / DG):

. Innenputz

. Isolierung der ObergeschoBdecke / Dachschrage

. Sanitare Rohinstallation

. Elektrische Rohinstallation

BeeTechfertig - zusatzlich zu Bee Fertig (EG + OG / DG):

. Sanitéar fertig
. Heizung
. Elektroinstallation mit Schaltern und Steckdosen

. FuBbodenaufbau (Estrich)
Bee Wohnfertig - zuséatzlich zu Bee Techfertig (EG + OG / DG:

. Malerarbeiten inkl. Spachteln
. Fliesen

. Bodenbelage

. Innentiiren

. Stiegenbelag oder Holzstiege
. Sanitarobjekte

Integrierte Leistungen in allen ,,Bee Cashback Home*“ Hausern (Ausbaustufen):

c Planung und Bauflihrung

c Grundsticksbesichtigung

c Erstellen von Einreichpléanen inkl. Plan fir Keller oder Fundamentplatte
c Ausfiihrungs- und Produktionspléne

. Energieausweis

c SIGEPLAN und Baustellenkoordination

c Uberwachung und Koordination der auszufiinrenden Arbeiten

c Ausstattungsgesprache

Alle Arbeiten und Ausfiihrungen werden nur von qualifizierten Meisterbetrieben
durchgefiihrt.



Bee Winterfest

AuBenwénde:

Herstellen der AuBenwénde mit 38 cm starken Porotherm 38 W.i EFH Planziegel inkl. aller
Tar - und Fensterlberlager.

(Auf Wunsch auch eine andere Ziegelstérke gegen Mehrpreis méglich).

Innenwande tragend:
Tragende Innenwénde aus 25 cm starken Hochlochziegel inkl. aller Tar- und
Fensteriberlager.

Innenwande nicht tragend:
Nicht tragende Innenwénde aus 12 cm starken Porotherm Planziegel.

Giebel und Kniestockmauerwerk: i
Aus 38 cm starken Protherm Planziegel inkl. aller Uberlager.

GeschoBdecke:
Herstellen einer Stahlbetonmassivdecke (Ortbeton) inkl. erforderlicher Bewahrung.

Dachbodentreppe:

Es wird eine Einschubtreppe ohne Gelander in den Spitzboden eingebaut.

(Bei Hausern, deren Dachbodenraum nur besehbar (nicht begebar) und kleiner als 5m2
ist, ist keine Dachbodeneinstiegsluke mit Deckel vorgesehen).

Dachkonstruktion - Dachstuhl:

Liefern und Herstellen eines zimmermannsmaBigen Dachstuhles.

Gerichtet fir Betondachsteineindeckung It. statischen Erfordernissen.

Dachiiberstand It. Plan. Alle sichtbaren Holzteile an der AuBenfassade werden mit einem
Holzschutzmittel 1x gestrichen (It. Dwellincon Farbpakette).

Eindeckung - Dacheindeckung:
Dacheindeckung mit Betondachsteinen (vier Farben zur Auswabhl).
Bei Pultdach Hausern erfolgt die Eindeckung mittels Foliendach.

Dachflachenfenster:
Liefern und Einbau von Dachflachenfenstern als Kunststoff-Schwingfenster. Einabu
zwischen den Sparren It. Plan.

Dachausstiegsfenster:

Liefern und Einbau eines Dachausstiegsfensters in der Nahe des Kaminkopfes It. Vorgabe
und Anordnung des zusténdigen Rauchfangkehrermeisers (Ausgenommen Pultdach und
Flachdach Hauser).



Dachentwésserung - Spenglerarbeiten:
Dachrinnen mit Rinnenhaken, Ablaufrohre bis Terrain, Kamineinfassung.
Eventuelle Schluchten- und Brustbleche in Aluminium beschichten.

Fenster, Fenstertliren, Eingangsturen:

Alle ,Bee Cashback Home" Hauser sind mit hochwertigen Kunststoff-Fenster ausgefihrt
(RAL Farbauswabhl) inkl. Dreh/Kipp-Beschlage silberfarben eloxiert, verstarkter Ecklager,
profilierter Glasleiste und Dreifach-Isolierglas.

Hauseingangselemnte (Eingangstlren) inkl. Turstock, aus Aluminium mit Isolierglas und
Dricker aus Edelstahl.

SONDERAUSSTATTUNG:
c Holz- oder Kunstoff-/ Alufenster (auch Flachenbiindig)
0 Beschattungen, Rolladen mit Gurtenantrieb oder elektrisch (Taste oder Funk)
0 Raffstores mit Kurbel oder elektrisch (Taste oder Funk)
o Sprossen nach Wahl
Fassade:

Aufbringung eines farbigen mineralischen Einkomponenten-Silikatputzes, inkl. Versetzen
der Sockelkanten.

SONDERAUSSTATTUNG:
Gegen Aufpreis kann eine Trendfassade gewahlt werden.

AuBenfensterbanke:

Bei allen Fenstern werden Fensterbdnke aus marmorierten Kunststein It. Mustervorlage
mit eingefréster Wassernase geliefert und versetzt. Der Wand- und Fensteranschluss wird
mit Anschlussprofilen hergestellt.

Balkonplatte (optional):
Balkonplatte aus Stahlbeton mit thermischer Trennung und doppelter Bewahrung, inkl.
Betonierungs-, Schalungs- und Unterstellarbeiten It. Plan.

Balkongelénder - OG / DG (optional):
Gelander aus verzinkter Stahlkonstruktion mit senkrechten Fillstaben.

Stiege:
Herstellen einer Betoninnenstiege vom EG ins OG / DG It. Plan. Stufen aus Beton inkl.
erforderlicher Schalungs- und Bewahrungsarbeiten.



Porotherm 38 W.i EFH Plan

Der Porotherm 38 W.i EFH Plan ist ein mit Mineralwolle verfillter Planziegel fur 38 cm dicke
AuBenwande ohne Zusatzddmmung, der speziell auf die Anforderungen im Einfamilienhausbau
abgestimmt ist. Die monolithische Wand mit integrierter Warmedéammung zeichnet sich durch

bauphysikalische und bat
zeitgemaRe und nachhaltige WandIésung dar.

Allgemeine technische Werte
Ziegelformat (D x L x H):

Stiickgewicht:

Brutto-Trockenrohdichte:

Bedarf:

Bedarf Porotherm Diinnbettmértel:

Bedarf Porotherm Dryfix extra Kleber:

flachenbezogene Masse unverputzt:

Statik

Steindruckfestigkeit:

Korrekturfaktor:

Druckfestigkeit normiert:

Mauersteingruppe:

charakteristische Wanddruckfestigkeit
bei Verarbeitung mit Porotherm Diinnbettmortel:
bei Verarbeitung mit Porotherm Dryfix extra Kleber:

Kategorie It. EN 771-1:

Warmeschutz
Warmeleitfahigkeit Rechenwert:
Warmedurchlasswiderstand unverputzt:

Warmedurchgangskoeffizient

unverputzt:

. innen 1,5 cm Kalk-Gipsputz (A=0,60) /
verputzt mit auBen 2,0 cm Leichtmoértelputz (A=0,40):
verputzt mit innen 1,5 cm Kalk-Gipsputz (A=0,60) /

aquivalente spezifische Warmekapazitat:

aquivalenter ofdiffusionswi \dsfaktor:

Schallschutz
Wandaufbau: 1,5 cm Kalk-Gipsputz | 2,5 cm Leichtmértelputz
bei Verarbeitung mit Porotherm Diinnbettmortel:

bei Verarbeitung mit Porotherm Dryfix extra Kleber:

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

auBen 4,0 cm hochwarmedamm. Putz (A=0,09):

1e Eigenschaften aus und stellt somit eine

38 x25x24,9cm
ca. 14,0 kg

ca. 590 kg/m*

16 Stk./m?

ca. 3,5 Liter/m?
ca. 5 m?Dose
ca. 229 kg/m?

fy = 7,5 N'mm?
5=1,15
f, = 8,6 N/mm?

f = 3,4 N/mm?
fi = 2,8 Nimm?
I

Adesignmas = 0,064 W/mK
Resignmas = 5,94 m*K/W
Umas = 0,16 W/m?K

Unas = 0,16 W/m?K

Unas = 0,15 W/m?K

Coqu = 2,02 kJ/kgK
Hoqu = 2,3/3,9

Ry =49 dB
Ry =48 dB
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Wienerberger

Dieses Bauprodukt entspricht den
gesetzlichen Anforderungen der
BAUSTOFFLISTE OE

und ist somit fiir die Verwendung
IN OSTERREICH ZULASSIG.

Bei Ziegeln handelt es sich um
grobkeramische Bauprodukte.
Farbunterschiede in Abhangigkeit
vom natiirlichen Rohstoff Ton
sowie Abmessungsunterschiede
durch unterschiedliche
SchwindmaRe beim Trocknen und
Brennen der einzelnen
Produktionschargen sind bei
Ziegeln unvermeidbar.

Die MaRtoleranzen sind in der
ONORM EN 771-1 bzw. der
Baustoffliste OE geregelt.

Dieses Produkt finden Sie auch im
baubook auf www.baubook.at.

Erganzende Informationen zu
diesem Produkt finden Sie in
unserer jeweils giiltigen Broschiire
"Technische Produktdaten” und
auf unserer Homepage
www.wienerberger.at.

Bitte beachten Sie auch unsere
Verarbeitungshinweise fiir das
Porotherm Ziegelbausystem.

Anderungen bleiben dem
technischen Fortschritt
vorbehalten.
Verarbeitungshinweise verstehen
sich als unverbindliche
Empfehlung; sie beruhen auf
unserem derzeitigen
Wissensstand.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle
vorausgegangenen ihre Giiltigkeit.

Wienerberger stellt in den jeweils
aktuell giiltigen Unterlagen die
deklarierten bauphysikalischen
und statischen Werte ihrer
Produkte zur Verfigung.

Die Anwendbarkeit der Produkte
im Hinblick auf die glltigen
Bauordnungen, Normen und den
aktuellen Stand der Technik ist
projektspezifisch durch den

bei Verarbeitung mit Porotherm Diinnbettmortel: REI 120 (brandseitig verputzt)

- Planverfasser, Baufiihrer usw. zu
REI-M 90 (brandseitig verputzt)

uberpriifen und nachzuweisen.
bei Verarbeitung mit Porotherm Dryfix extra Kleber:  REI 90 (brandseitig verputzt)

Wienerberger Osterreich GmbH, A-2332 Hennersdorf, HauptstralRe 2 Version
T +43 (0)1 605 03-0, F +43 (0)1 605 03-99 | office@wienerberger.at | www.wienerberger.at 19.09.2019



Porotherm 12-50 Plan

Der Porotherm 12-50 Plan ist ein Planziegel fur 12 cm dicke nichttragende Zwischenwande in

den Wohn- und KellergeschoRen.

Allgemeine technische Werte

Ziegelformat (D x L x H): 12x50x 24,9 cm
Stuickgewicht: ca. 11,2kg *)
Brutto-Trockenrohdichte: ca. 750 kg/m? *)
Bedarf: 8 Stk./m?

Bedarf Porotherm Dinnbettmoértel: ca. 1 Liter/m?
Bedarf Porotherm Dryfix extra Kleber: ca. 10 m?Dose
flachenbezogene Masse unverputzt: ca. 91 kg/m?*)

*) Werte gelten fiir Produktionswerk Hennersdorf (HD)

Schallschutz
1,5 cm Kalk-Gipsputz | 1,5 cm Kalk-Gipsputz Ry =42dB
(Berechnung It. ONORM B 8115-4)

Wérmeschutz
spezifische Warmekapazitat: ¢ =1,0 kd/kgK
Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse: El 120 (beidseitig verputzt)
El 90 (einseitig verputzt)
El 45 (unverputzt, beidseitig Fugenverschluss)

Werte fir Feuerwiderstand gilltig bis zu einer maximalen Wandhohe von 4,00 m

Wienerberger Osterreich GmbH, A-2332 Hennersdorf, Hauptstrale 2
T +43 (0)1 605 03-0, F +43 (0)1 605 03-99 | office@wienerberger.at | www.wienerberger.at
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Dieses Bauprodukt entspricht den
gesetzlichen Anforderungen der
BAUSTOFFLISTE OE

und ist somit fiir die Verwendung
IN OSTERREICH ZULASSIG.

Bei Ziegeln handelt es sich um
grobkeramische Bauprodukte.
Farbunterschiede in Abhangigkeit
vom natiirlichen Rohstoff Ton
sowie Abmessungsunterschiede
durch unterschiedliche
Schwindmalie beim Trocknen und
Brennen der einzelnen
Produktionschargen sind bei
Ziegeln unvermeidbar.

Die MaRtoleranzen sind in der
ONORM EN 771-1 bzw. der
Baustoffliste OE geregelt.

Dieses Produkt finden Sie auch im
baubook auf www.baubook.at.

Erganzende Informationen zu
diesem Produkt finden Sie in
unserer jeweils gliltigen Broschiire
"Technische Produktdaten” und
auf unserer Homepage
www.wienerberger.at.

Bitte beachten Sie auch unsere
Verarbeitungshinweise fiir das
Porotherm Ziegelbausystem.

Anderungen bleiben dem
technischen Fortschritt
vorbehalten.
Verarbeitungshinweise verstehen
sich als unverbindliche
Empfehlung; sie beruhen auf
unserem derzeitigen
Wissensstand.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle
vorausgegangenen ihre Gliltigkeit.

Wienerberger stellt in den jeweils
aktuell giiltigen Unterlagen die
deklarierten bauphysikalischen
und statischen Werte ihrer
Produkte zur Verfiigung.

Die Anwendbarkeit der Produkte
im Hinblick auf die guiltigen
Bauordnungen, Normen und den
aktuellen Stand der Technik ist
projektspezifisch durch den
Planverfasser, Baufiihrer usw. zu
Uberpriifen und nachzuweisen.

Version
03.02.2014



Bee Fertig

Isolierung im Dachgeschof3 - Decke Uber Dachgescho3 zum Spitzboden:
Herstellen der Decke lUber dem DachgeschoB. Aufbau von oben nach unten:

. Vollholzschalung

. Luftschicht und TEI-Wolle zwischen Zangen

. Dampfbremse

. Gipskartonschwingbulgel mit Gipskartonplatte

(brandhemmend geméaB der OIB Richtlinie ausgefihrt)

Dachschrage im ausgebauten Dachgeschof3 - Aufbau bei Pultdach:
Aufbau von auBen nach innen - Kaltdach:

. HinterlUftung

. 30 cm Wéarmedammumg Klemmfilz zwischen Sparren
. Dampfbremse

. Gipskartonschwingbulgel mit Gipskartonplatte

Sanitarrohinstallation:

Die Brauchwasser- Ver- und Entsorgungsleitungen werden von den vorgesehenen
Anschlissen im FuBbodenaufbau verlegt. Die Kaltwasserleitung wird bis zur Wasseruhr
eingebaut. Die abflussleitung wird bis zur eingebauten Wanddurchfihrung hergestellt. Die
Druckrohre werden in Kunstoff ausgeflihrt und mit einer Schwitzwasserisolierung
versehen. Die Abflussrohre sind in PVC ausgeflhrt. Die Erdgeschossleitungen werden
unter Putz verlegt. Vor den Verputzarbeiten wird eine Dichtheitsprobe durchgefihrt.

. Kaltwasserzuleitung und Abfluss fir WC Anlagen

. Handwaschbecken mit Kaltwasserzuleitung und Abfluss

. Waschtisch mit Warm- und Kaltwasserleitung und Abfluss

. Dusche mit Warm- und Kaltwasserzuleitung und Abfluss

. Badewanne mit Warm- und Kaltwasserzuleitung und Abfluss

. Waschmaschinenanschluss mit Kaltwasserzuleitung und Abfluss
. Klchenanschluss fir Kalt- und Warmwasser und Abfluss

Warmwasseraufbereitung:
Kalt- und Warmwasseranschluss fir Boiler.

Gartenletung:
Kaltwasserleitung bis AuBenwand (ein Kemper Ventiel)

Innenputz:
Herstellen eines feinen Innenwandputz (Kalk - Gips Maschinenputz), Kantenschoner,
Reibputz weiB (Glattputz gegen Aufpreis)

Innenfensterbanke:
Liefern und Einbauen von Fensterbadnken aus Kunststein It. Mustervorlage.



Elektro-Leerverrohrung:

Ausfiihrung gemaB den OVE- Vorschriften. Die Anordnung der Installationen erfolgt frei
nach Wahl. In den Wanden werden die Leerrohre und Verteilerdosen fiir die
nachgenannten Elektroinstallationen eingebaut. Inkludiert sind die hierfur notwendigen
Stemm- und Zuputzarbeiten.

Eingang auBen 1 Lichtauslass
1 Ausschalter
1 Klingel

Windfang 1 Lichtauslass

1 Ausschalter

Diele 1 Lichtauslass

2 Wechselschalter

1 Schuko-Steckdose 1 fach

1 Lautwerk

1 telefonleerrohr

1 Normverteiler (bei Rohinstallation nur Mauerwanne)

1 Leerrohr fur ev. AuBenanschlisse (1,5 m ab Mauerwerk)

Kiche 1 Lichtauslass

1 Ausschalter

2 Schuko-Steckdosen 2 fach
E- Herdauslass

1 Klhlschranksteckdose

1 Dunstabzugssteckdose

1 Geschirrspulersteckdose

Essen 1 Lichtauslass
1 Ausschalter
3 Schuko-Steckdosen 1 fach

Wohnzimmer 2 Lichtauslasse

2 Wechselschalter

1 Ausschalter

4 Schuko-Steckdosen 1 fach
1 Antennen- Lehrrohr

1 Raumthermostatauslass

Zimmer 1 Lichtauslass
1 Ausschalter
3 Schuko-Steckdosen 1 fach




Abstellraum / Speis

1 Lichtauslass
1 Ausschalter

Technikraum

1 Lichtauslass
1 Ausschalter
1 Schuko-Steckdose 1 fach

WC 1 Lichtauslass
1 Ausschalterr
Bad /WC 2 Lichtauslasse

1 Serienschalter
1 Schuko-Steckdose 1 fach
1 Waschmaschinensteckdose

Stiegenhaus

1 Lichtauslass
2 Wechselschalter

Terrasse 1 Lichtauslass
1 Ausschalter
Garage 1 Lichtauslass

1 Ausschalter
1 Schuko-Steckdose 1 fach

Elektro-Leerverrohrung OG / DG

Galerie 1 Lichtauslass
2 Wechselschalter
1 Schiikn-Steckdnse 1 fach
Bad / WC 2 Lichtauslasse
1 Serienschalter
1 Schuko-Steckdose 1 fach
WC 1 Lichtauslass
1 Ailicechalterr
Zimmer 1 Lichtauslass
(Kinder, Eltern oder 1 Ausschalter
Arbeitsraum) 3 Schuko-Steckdosen 1 fach
1 Waschmaschinensteckdose
Schrankraum 1 Lichtauslass
1 Ausschalter
Stiegenhaus 1 Lichtauslass

2 Wechselschalter




Bee Techfertig

FuBbodenkostruktion:
Schittung, Warmedaaplatte, Trittschallddmmung, PAE- Folie und Betonestrich mit
Winkelrandstreifen.

Elektro - Komplettierung:

Liefern und Verlegung der Elektroverdrahtung in den bereits vorhandenen Leerrohren vom
Verteilerkasten bis zu den einzelnen Ausslassen, mit Einbau der Sicherungsautomaten im
Verteilerkasten, sowie Liefern und Montieren der Schalter und Steckdosen It Plan.

Heizung:

Luftwdrmepumpe:

Warmepumpenheizung mit AuBeneinheit. ALs Raumheizung ist eine FuBbodenheizung
vorgesehen. Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt Uber eine
AuBentemperaturregelung.

FuBbodenheizung:
Einbau einer FuBbodenheizung komplett mit Verteiler, FuBbodenheizungsrohren aus
Kunststoff inkl. Warme-Trittschallddmmung.

Warmwasserbereitung:
Die Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels 200 Liter Boiler tiber die Heizung.

SONDERAUSSTATTUNG:
Erdwarmeheizung mittels Sole - Wasserwarmepumpe und Pelletszentralheizungen
Preis auf Anfrage.

Bee Wohnfertig

Keramische Fliesen:

Verlegung nach Absprache mit Bauherrn. Die Wandverfliesung erfolgt bis Turstockhohe.
Im Grundpreis ist das Material und Arbeit bis € 45,00 je m2 (inkl. MwSt) enthalten.
Abdichtung des Duschbodens und der Duschwand sowie Einmauern der Badewanne auf
2 Seiten mit Ytong Steinen.

Boden:
Verlegung nach Absprache mit Bauherrn. Im Grundpreis ist das Material und Arbeit bis
€ 65,00 je m2 (inkl. MwSt) enthalten.



Sanitareinrichtung:

WC

Bestehend aus einem Hange WC in der Farbe WeiB3 mit Unterputzspilkasten mit
Drickerplatte in Kunststoff WeiB, Sitzbrett mit Deckel, WC Anschlussstutzen und WC
Befestigung.

Handwaschbecken
Bestehend aus einem Handwaschbecken in der Farbe WeiB3, komplett mit Eckventil
verchromt. Sifon Chrom, Waschtischbefestigung und Waschtisch Einlaufventil Chrom.

Waschtisch
Bestehend aus einem Waschtisch in der Farbe WeiB3, komplett mit Eckventil verchromt,
Sifon Chrom, Waschtischbefestigung und Waschtisch Einhandmischer Chrom.

Dusche

Bestehend aus einer verflieBten Dusche mit Bodengully, GréBe 80 x 80 cm, Aufputz
Einhandmischer in Chrom und Brausegarnitur Chrom komplett mit Schubstange. Eine
Duschabtrennung ist nicht im Angebot enthalten.

Badewanne

Bestehend aus einer Badewanne in der Farbe WeiB3, Ld&nge 170 cm mit WannenfuBen, Ab-
und Uberlaufgarnitur verchromt, Aufputz Einhandmischer in Chrom und
Handbrausegarnitur in Chrom.

Innentiren:
versetzen von Innentlr-Elementen (Réhrenspanntiiren) mit Zargenstock in gleicher
Ausfihrung, mit umlaufender Dichtung einschlieBlich Beschlagen und Driickergarnitur.
. Buche, Deckor glatt
. Ahorn, Deckor glatt
. Weif3, Deckor glatt

Malerarbeiten:
Herstellen eines atmungsaktiven weien Innenanstriches bei sdmtlichen Decken und
Wénden.

Balkon- bzw Dachterrrassenbelag im OG / DG:
Verlegen von Gehwegplatten 50 x50 cm in Steingrau.

Samtliche Sonderausstattungen gegen Mehrpreis mdglich.









Allgemeines:

Dwellincon ,Bee Cashback Home" Hauser sind Ein- oder Mehrfamilienhauser wie in der
Bau- und Leistungsbeschreibung dargestellt.

Folgende Ausfbaustufen sind méglich:

Bee Winterfest
Bee Fertig

Bee Techfertig

Bee Wohnfertig

Austattungs - Erweiterungen sind mdglich, mussen jedoch zusétzlich in der Auf- und
Sonderbemusterung (Sonderleistungen) beschrieben werden.

Der im Kauf- und Bauwerksvertrag genannte Kaufpreis umfasst den in der Bau- und
Leistungsbeschreibung und in der Auf- und Sonderbemusterung gewahlten und im Kauf-
und Bauwerksvertrag genannten Lieferumfang.

Der im Kauf- und Bauwerksvertrag genannte Kaufpreis gilt als Fixpreis, sofern der
Ubergabemonat innerhalb von 15 Monaten nach Vertragsdatum liegt.

Der Fixpreis gilt fur alle jene Leistungen die im Kauf- und Bauwerksvertrag enthalten sind.

Der im Kauf- und Bauwerksvertrag festgelegt Ubergabemonat kann nur mit schriftlicher
Zustimmung des Verkaufers zurtickverlegt werden.

Zeichnerische Unterlagen:

Fur die Beantragung der Baugenehmigung stellt der Verkaufer dem Kaufer Einreichpléane
zur Verfugung (5 - fach). Bei Anfertigung zuséatzlicher Zeichnungen werden diese gegen
Berechnung abgegeben. Das selbe gilt fir Zeichnungen oder Statiken, die durch
Anderungswiinsche des Kaufers oder AUflagen der Behérde bestellt werden. Der Kaufer
verpflichtet sich, Uber Aufforderung der Firma Dwellincon samtliche wie immer Bezug
habende Unterlagen betreffend Baugrundstiick, Objekt, etc..beizubringen.

¢ B2R &Y
BEECASHBACK &

HOME
Www.beeca shbockhome'com

You can’‘t buy happiness ...

... but you can buy a BEE Cashback Home!



